
A

L

M

O

X

A

R

I
F

A

D

O

B

M

3

R

E

C

E

P

Ç

Ã

O

S

E

Ç

Õ

E

S

E

S

P

E

R

A

P

1

,
R

1

,
F

1

P

1

,
R

1

,
F

1

P

1

,
R

1

,
F

1

P

1

,
R

1

S

A

T

P

1

,
R

1

,
F

1

A

L

O

J

A

M

E

N

T

O

 
C

B

 
e

 
S

D

P

1

,
R

1

,
F

1

C

O

M

A

N

D

O

P

1

,
R

1

,
F

1

A

P

R

O

V

I
S

I
O

N

A

M

E

N

T

O

P

1

,
R

2

,
F

3

C

O

Z

I
N

H

A

P

1

,
R

2

,
F

3

A

L

M

O

X

A

R

I
F

A

D

O
P

1

,
R

1

,
F

1

P

3

,
R

3

,
F

4

C

I
R

C

U

L

A

Ç

Ã

O

 
E

X

T

E

R

N

A

P

R

O

J

E

Ç

Ã

O

 
D

A

 
C

O

B

E

R

T

U

R

A

 
(
 
E

S

T

R

U

T

U

R

A

 
M

E

T

Á

L

I
C

A

)

P

R

O

J

E

Ç

Ã

O

 
D

A

 
C

O

B

E

R

T

U

R

A

 
(
 
E

S

T

R

U

T

U

R

A

 
M

E

T

Á

L

I
C

A

)

P

R

O

J

E

Ç

Ã

O

 
D

A

 
C

O

B

E

R

T

U

R

A

 
(
 
E

S

T

R

U

T

U

R

A

 
M

E

T

Á

L

I
C

A

)

P

3

,
R

3

,
F

4

C

I
R

C

U

L

A

Ç

Ã

O

 
E

X

T

E

R

N

A

P

L

A

N

T

A

-
B

A

I
X

A

 
P

A

V

.
 
T

É

R

R

E

O

E

S

C

.
 
1

:
1

0

0

TORRE NAV. PARÁ

EDÍCULA PRODEPA

EDÍCULA PRODEPA

RESERVATÓRIO

CISTERNA 

RUÍNAS Á DEMOLIR

 Á DEMOLIR

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

G

A

R

A

G

E

M

A

L
J
 
S

T
/
S

G

T

A

L
J
 
F

E

M

A

L
J
.
 
S

G

T

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Alvenaria à demolir:

ALV. SAT = 3,00 x 0,15 x (4,36+6,51+4,36+6,51) = 9,78 m³ ( alvenaria externa)

Alvenaria:

ALV. ALOJ. = 3,00 x 0,15 x (5,50+9,13+5,50+9,13) = 13,17 m³ ( alvenaria externa)

ALV. SAT = 3,00 x 0,15 x (3,21+2,17+2,17) = 3,40 m³ ( alvenaria interna)

ALV. ALOJ. = 3,00 x 0,15 x (5,20+2,61+5,17+2,59+4,00+1,92) = 9,67 m³ ( alvenaria interna)

TOTAL: 22,84 m³

TOTAL: 13,18 m³

RET. REBOCO = 3 x (1,56+3,13+1,56+3,13+1,56+3,13+1,56+3,13) = 56,28 m²

Retirada de reboco:

AB
NT

-F
or

ma
to 

 B
2 -

 70
7m

mx
50

0m
m

0.23

0.60

PEN

 9

240

174

6

 5

 4

 3

 2

 1

0.50

 7

 1

 7

 7

 7

 7

 7

COR ESP.

 7

 7

0.10

0.20

0.30

0.40

0.40

0.00

CARIMBOS:

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TÉCNICO:

OBSERVAÇÃO:

- O TERRENO DO PROJETO DO QUARTEL BASE SERÁ DEFINIDO DE ACORDO COM A DEMANDA E NECESSIDADE DE

CONSTRUÇÃO DE UM GRUPAMENTO PARA O CORPO DE BOMBEIROS DO PARÁ, SENDO ESSES TERRENOS

FUTURAMENTE COMPRADOS, DOADOS OU SEDIDOS AOS BOMBEIROS.

- O PROJETO DO QUARTEL BASE TEM O OBJETIVO DE PADRONIZAR OS GRUPAMENTOS.

- A INDICAÇÃO DO NORTE, TOPOGRÁFIA E CLIMA DO LOCAL DEVEM SER OBSERVADOS PARA ADEQUAR O PROJETO A

REALIDADE DO LOCAL, NO CASO DE HAVER NECESSIDADE. EM PROL DO CONFORTO TÉRMICO E SOLUÇÕES

TECNOLOGICAS ADEQUADAS.

- TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM EQUIPE TÉCNICA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA

SESSÃO DE OBRAS E ENGENHARIA DO CBMPA.

- ESTÁ IMPLANTAÇÃO DEFINIE AS MEDIDAS MINIMAS DO TERRENO PARA FUTURAS COMPRAS OU DOAÇÕES DE

TERRENOS AOS BOMBEIROS DO PARÁ, DEVIDO SER O ESPAÇO MÍNIMO ELABORADO PARA O BOM FUNCIONAMENTO

DAS  SOLUÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, ESTRUTURAIS E ARQUITETÔNICAS.
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PLANTA DE COBERTURA - BLOCO ADMINISTRATIVO
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ELEVAÇÃO 02 - BLOCO ADMINISTRATIVO

ESC.: 1/75

Balancin em vidro temperado 8mm

PLANTA DE COBERTURA - BLOCO ADMINISTRATIVO

ESC.: 1/100
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9° GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR

ELEVAÇÃO 01 - BLOCO ADMINISTRATIVO

ESC.: 1/100

Esquadria em vidro temperado 8mm

Esquadria em vidro temperado 8mm

Telha de fibro cimento 6mm

Tinta acrílica semi brilho branco

Tinta acrílica semi brilho vermelha

Tinta acrílica semi brilho cinza escuro

Letreiro em ACM, fonte em ARIAL e altura 30 cm

P1

P2

B1

J1

Porta de Madeira com caixilho, aduela e alisar 0,80 m x 2,10 m

Porta de vidro temperado e=10mm 0,80 m x 2,10 m

Balancin de correr em vidro temperado e=8mm 100cm x 60cm (Hpeitoril= 2,80m)

Esquadria de correr em vidro temperado e=8mm 2,00 m x 1,10 m (Hpeitoril= 1,00m)

Piso em alta resistência  e=10cm (Kourodur)

Piso em lajota ceramica PI IV 30cm x 30cm

Calçada com piso acimentado incluindo junta seca e aterro

P1

Tinta acrílica semi brilho branco neve

Tinta PVA para piso cinza escuro

Revestimento cerâmico PI V branco 20x40

F1
Forro em PVC folha 20cm com enterugamento metálico

P1

P2

P3

P2

P3

J2
Esquadria de correr em vidro temperado e=8mm 1,50cm x 1,10cm (Hpeitoril= 2,30m)

J3

Esquadria de correr em vidro temperado e=8mm 1,50m x1,10m

(Hpeitoril = 1,00m, nível do piso da passarela)

SL1
Soleira em granito preto e = 2 cm, C = 0,90 m e L = 0,15 m

P3
Porta em alumínio  e=10mm 0,60 m x 1,80 m
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