obra, antecipadamente, sempre que houver alteragdes nas Condigdes e Meio Ambiente do
Trabalho.

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO - atendendo todas
as exigéncias da NR 7,;

6.3. Atestado de Salde Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranga do Trabalho que sera o responsavel pela seguranga nos locais dos servigos,
elaboracao e execucdo direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Copia do Registro de quitagdo e débito do Engenheiro de Seguranga do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministério do Trabalho;

6.7. Relacdc completa de todos os equipamentos e protecdes coletivas que serdo utilizados;
6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

7. Todo e qualquer servigo deve ser planejado, propiciando de forma pr6-ativa a condugao
segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizagao de reunides envolvendo 0s
profissionais de seguranga do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZAGAO;

8. A CONTRATADA devera submeter & apreciacao da FISCALIZACAO todos os programas,
documentagdo técnica, procedimentos de execucdo da obra e os projetos de localizacdo
dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e materiais que
apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros aspectos, a garantia
da seguranca e saude dos trabalhadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas agdes corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e preventivas
constantes nas normas e legislagdo de seguranga do trabalho (por exemplo: Permissao de
Trabalho, Relatério de Ocomréncias Anormais, Relatérios de investigagdes de acidentes e de
outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise Preliminar de Risco,
Ordem de Servico e Instrugdo de Trabalho).

9. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias civeis
e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranga e SalGde Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegagbes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam
anexas ao presente documento,

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranca,
medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214,
de 08.06.1878, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:

10.1. NR 04 — SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais dos
SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do quadro
de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado, territorio
ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir um
Engenheiro de Seguranga do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas diarias
que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranga do Trabalho, com competéncia técnica e
legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Segurang¢a e Medicina do
Trabalho, devera entregar relatérios periédicos mensais a8 Engenharia de Seguranca do
Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranga do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho,
e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o Quadro |l
da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA devera:

10.1.3.1 Encaminhar documentagdo da SESMT a SRTE/PA — Superintendéncia Regional do
Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servico especializado;

10.1.4 Em caso de acidente no local do trabaiho a CONTRATADA devera:

10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudangas das circunsténcias relacionadas com o0 mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT unicagdo de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para
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0 INSS, com cépia para c CBMPA;

10.1.4.4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperagdo da(s) mesmars),
10.1.4.5 Efetuar a anélise do acidente e elaborar Relatério de Analise de Acidente e
entregar copia a Fiscalizagio.

10.1.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras Relatério Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, nimero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de
Bombeiros considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais
documentos que se fizerem necessarios, além de entregar copias & FISCALIZACAO.
10.1.5.1 Deverao ser arquivadas as vias da empresa de Notificacéo de acidentes de trabalho
emitidas ao INSS — CAT - no canteiro de obras, além de entregar copias a FISCALIZACAO;
10.1.5.2 Os acidentes com ou sem lesao, incidentes e desvios ocorridos na execucao das
atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da CONTRATADA,
com acompanhamento da FISCALIZAGCAO de modo a identificar as suas causas, com
entrega de Relatdrio de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessaria, também, a
comunicagdo imediata & FISCALIZAGAQ de qualquer ocomréncia anormal com ou sem
lesao, envolvendo a equipe;

10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas,
fazendo-se necesséria, também, a comunicacdo imediata 3 FISCALIZAGAQ de qualguer
ocorréncia anormal com ou sem lesdo, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05 ~CIPA

10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuagdo da CIPA, devendo ser
entregue a Fiscalizagdo copias do Plano de Acoes (Treinamentos, vigéncia, SIPAT.) e
quaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuagao;

10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execugao
dos servicos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modificar a
situagao de riscos estabelecida. _

10.3. NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTECAQ INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigagcdo pelo fomecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selegdo e
especificagio técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em fungado da
avaliagdo dos riscos inerentes ao0s servigos contratados, devende ser eficaz e eficiente para
garantir a preservagao da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em
que os mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderao estar expostos;

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fomecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagdo sejam eles servidores do préprio CBMPA ou contratados por
este.

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situagdes em que as medidas de protecdo coletiva
forem tecnicamente inviaveis ou ndo oferecerem completa protegdo contra os riscos de
acidentes de trabalho efou de doengas profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas
de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situagdes de
emergéencia;

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacao, construgdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protegdo individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Proteg&o Individual
— EPI, NR 15 - Atividades e operagdes insalubres, NR 18 — CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAQ e NR 35 — Trabalho em
altura;

10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protegcdo
Individual estdo em bom estado de conservagao, se estdo dentro dos respectivos prazos de
validade e se sdo usados de acordo com as referidas instrugoes;

10.3.4.1 Devera ser implementado Programa de Inspegbes de EP|, devendo constar
informagtes sobre o assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizagdo, com
referéncia as datas em que as inspegdes foram realizadas;

10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacdo e 0
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numero do CA, ou, no caso de EP| importado, o nome do importador, o lote de fabricacdo e
o nimero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferenga de nivel (cinturdo de seguranca,
dispositivo trava queda e talabarte de seguranga), bem como capacetes de seguranga, pecas
semi-faciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverao ter selo
de qualidade do INMETRO.,

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscaliza¢do devera exigir a corre¢ao
da ndo conformidade ou a retirada do empregado da exposigac aos agentes agressivos, até
que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

10.3.8 Sera cobradada CONTRATADA, a sinaliza¢do dos locais e areas de risco onde serao
executados os servigos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado
de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL

10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e copia do certificado de habilitacdo
do Médico do Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Salde Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS;

10.4.3 A Fiscalizagao devera ser informada pela CONTRATADA da relagao de empregados
inaptos apds exames periddicos ou demissionais, sendo que tal informacao deve estar
presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Devera constar no documento a indicacdo da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou
para ocorréncias de acidentes durante a execucdo dos servigos, bem como o meio de
transporte a ser utilizado,

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizagdo, todo acidente com
ou sem afastamento, ocomréncias anormais e situacbes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicagées
obrigatérias previstas na legislagao;

10.4.6 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho
ou danos materiais ocomidos durante a execugdo dos servigos, de acordo ao disposto nas
Normas de Seguranga do Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil, devendo responder,
integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em razao de
agao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de
outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionério breve para afericdo da condi¢éo de
saide momentaneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espacgo confinado.

10.5. NR 09 - PROGRAMA DE PREVENCAOQO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), sendo
qgue as exigéncias desta Norma deverdo estar contidas no PCMAT, conforme preconiza
aNR18

10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com o
dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas agdes integradas visando & protecéo de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

10.5.2 Cabe & CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevenc¢ado de Acidentes
do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do Trabalho,
voltado & promogao da saiide do trabalhador, a prevengdo de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Sadde no Trabalho — PNSST, nos termos
da Resolugdo n® 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da Justi¢a do Trabalho,
bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condicdes de Trabalho”, firmado
entre o Govemo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores no dia
1° de margo de 2012, visando & aplicagdo e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas.
10.6. NR 12 - SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a integridade
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mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operagao, ou fora para manutencao ou
maodificagdoe, para que sejam submetidos a inspecao e teste antes do uso;

10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operagao de maquinas e equipamentos que
exponham o operador ou terceiros a riscos, sé pode ser feita por trabalhador qualificado, e
habilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por cracha;

10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissoes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalagoes,
carcagas, involucros, blindagens ou paries condutoras das maquinas e equipamentos que
nao fagam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tenséo a fim de se evitar
risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por choque elétrico;
10.6.5 As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes
moveis, proje¢do de pegas ou de particulas de materiais devem ser providos de protegao
adequada;

10.6.6 Em todos os ramais para a ligagdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranga;

10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instrucoes escrito em
portugués fomecido pelo fabricante ou importador, com informagoes relativas a seguranga
em todas as fases de utilizagao;

10.6.8 Os servigos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servigo — OS — especificas;

10.6.9 A CONTRATADA ¢é responsavel pela inspecdo e pela manutengdo das maquinas,
equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial aten¢ao a freios, mecanismos de dire¢do, cabos de tracao e
suspensdo, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca,

10.6.10 As inspec¢des de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas cormretivas adotadas,
nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

10.6.11 O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosao deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranga da operacao.

10.7. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERAGCOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela emissao
de Laudos, de acordo com legislacdo vigente, e cometo pagamento do correspondente
adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 — CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGAO

10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir
do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de seguranga do trabalho, podendo ser alterado
durante a construgdo, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;

NOTA: O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho.
10.8.1.1 Se 0 PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sisterna CONFEA/CREA e o
mesmo néo tiver as atrbuigbes de acordo com a Resolugdo n. ° 359 de 1991, a contratada
serd notificada por exorbitdncia de atribuigbes, baseado na alinea "b” do art. 6° da Lei n®
5.194, de 1966,

10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada serd notificada por
exercicio ilegal da profissao, falta de registro, baseado na alinea "a” do art.6° da Lei n® 5.194,
de 1966;

10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e n&o existir
ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n® 6.496, de
1977,

NOTA -~ O Técnico de Seguranga do Trabalho poderd atuar no PCMAT, sob a supervisdo
do Engenheiro de Seguranga do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA;
10.8.2 O cronograma de implantagdo do PCMAT deve estar integrado com o
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cronograma fisico-financeiro da obra e sua implantagdo serda acompanhada pela
Fiscalizagdo;

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1 Memorial sobre condigdes e meio ambiente de trabalho nas atividades e operagdes,
levando-se em consideragdo riscos de acidentes e de doencas do trabalho e suas
respectivas medidas preventivas,

10.8.3.2 Projeto de execucdo detalhado das protegdes coletivas em conformidade com as
etapas de execugao da obra;

10.8.3.3 Especificagdo técnica das protegoes coletivas e individuais a serem utilizadas;
10.8.3.4 Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execugao da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras efou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia,

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a tematica de prevengdo de acidentes e
doencgas do trabalho, com sua carga horara.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalagdo de guarda-corpo rigido para protegéo
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projegcdao de materiais, com
resisténcia minima a esforgos concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura, conforme
Recomendagdo Técnica de Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive calculos e forma de
execugao na periferia das lajes;

10.84.2 A CONTRATADA € responsavel pela implantagdo das medidas de protegao
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execugdo em conformidade com as etapas
de execugao da obra e a especificagdo técnica das protegdes coletivas a serem utilizadas.
10.8.5 Os sistemas de protecdo coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranga deve apresentar cademo de
especificagdes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificagéo, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) do
projeto de seguranga das protegdes coletivas, da sua manutencdo, instalagdo e
movimentacao nos pavimentos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir 0 ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item 18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica
do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fomecedora, locadora ou de
manutengdo de gruas, que supervisionara a implantacdo, manutengado e retirada desses
equipamentos, € demais casos previstos na NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulagéo e permanéncia de
pessoas na area de operagdo das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador,;

10.8.8.3A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicagdo entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;

10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operagao com gruas deve estar prevista no
CAMATA.

10.8.8 Devera ser entregue a Fiscalizagdo copia da ART do profissional legalmente
habilitado responséavel pelo elevador;

10.8.9.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverdo
obedecer as especificagdes do fabricante para montagem, operacgdo, manutengic e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

10.8.9.2 Os manuais de orientagdo do fabricante deverao estar a disposigdo, no canteiro de
obra.
10.8.10 A CONTRATADA dey

e divulgar amplamente entre seus empregados, 0s perigos e
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danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas
de controle dos mesmos;

10.8.11 Serdo observadas a adocdo de medidas de seguranga e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execucao das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagao dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Serdo exigidas da CONTRATADA a manutencao e a conservagdo das instalagoes
(permanentes e provisérias) do Canteiro de Obras;

10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de seguranga em atividades
nas edificagdes de estrutura metalica, conforme item 18.10 da NR-18, observando,
especialmente, as seguintes condigdes;

10.8.13.1 Na edificagdo de estrutura metélica, abaixo dos servigos de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisério, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior,

10.8.13.2 O piso provisorio deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de prolegdo junto as colunas, quando necessaria a
complementacdo do piso provisorio.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranga em atividades com
uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condigoes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, ser antiderrapante,
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com
estrutura metalica e forragdo do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;

NOTA - Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho deverd ser
metélico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;

10.8.14 4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excecéo do lado da face
de trabalho;

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacgao e fixacdo, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balango devem ser
acompanhados pela respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7 Devera ser entregue, antes da montagem, copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitade que sera o
responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou Andaimes
em balango ou Andaimes fachadeiros e/ou oulra forma utilizada pela Contratada como
Equipamento de Transporte Vertical;

10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos andaimes,
de forma aparente e indelével, a identificacdo do fabricante, referéncia do tipo, lote e ano de
fabricacao;

10.8.14.9 E vedada a utilizagdo de andaimes sem as gravagdes previstas no item 18.15.2.2
da NR-18.

10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protegdo coletiva contra queda
em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projegdo de materiais,
conforme item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condi¢des, SE
FOREM OS CASOS:

10.8.16.1 Em todo perimetro da construgao de edificios com mais de 4 (quatro) pavimentos
ou altura equivalente, é obrigatdria a instalagcdao de uma plataforma principal de protegado na
altura da primeira laje;

10.8.1562 Acima e a partir da plataforma principal de protegdo, devem ser instaladas
plataformas secundarias de prote¢do, em balango, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.

10.8.16.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundarias de protegdo,
devera ser instalado Sistema Lignitador de Quedas de Altura, com a utilizagao de redes de
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seguranga.

10.98.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servigos plblicos e para determinar quais as
medidas de seguranc¢a necessarias,

10.8.16.1 A CONTRATADA deve disporde todosossiste mas de protegdo necessarios
nos servicos que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam
provocar desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta
ao que preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Escavagdo a Céu
Aberto da ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranca das instalagdes elétricas provisérias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisdo vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave geral
do tipo blindada no quadro principal de distribuigao devidamente fechada com seus circuitos
identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivagao (circuito secundario
de distribuicdo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores
para os equipamentos, de acordo com a NR-18 € Recomendagdo Técnica de Procedimentos
RTP 05 da Fundacentro;

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar
de um contato com partes vivas da instalagdo. A protecao contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocagao fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentaimente sob tensdo através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a corrente
diferencial — DR;

10.8.16.5 Somente podem ser realizados servigos pelos trabalhadores nas instalagoes
quando o circuito elétrico ndo estiver energizado;

10.8.16.6 A execugdo e manutencao das instalagbes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente habilitado,

10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos moveis sé podem ser ligados pelos
trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;

10.8.16.8 As estruturas e carcagas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;

10.8.17.1 As redes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais
com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagdo, somente podendo serinstaladas
pela concessionaria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servigos em eletricidade, o treinamento de
seguranga e saude e a autorizagdo descritas na NR-10 — Segurancga em Instalagbes e
Servigos em Eletricidade — devem ter a participagao em todo o processo de desenvolvimento
do Servigo Especializado de Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho — SESMT -
,da CONTRATADA,;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranga em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item 18.22
da NR-18, observando especialmente as seguintes condi¢des:

10.8.17.4 A operagao de maquinas € equipamentos que exponham o operador ou terceiros
a riscos so pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;

10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissoes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada;

10.8.18.1 E proibida a utilizagdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento
pelos trabalhadores;

10.8.18.2 As inspegdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a
indicagdo de pessoa, técnico ou empresa fpabilitada que as realizou.
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10.819 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protecdo contra incéndio
contemplando todas as situagdes que envolvam risco e devera apresentar ART de
profissional habilitado; .
10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar guantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e préximo a maquinas e equipamentos;

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de prote¢do contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislagao pertinentes;

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde serdo executados pinturas, aplicagao de laminados,
pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de
manipulagdo e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis, inflamaveis
ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de seguranga:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigamros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama;

10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execugdo de operagdo com risco de centelhamento,
inclusive por impacto entre pegas;

10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente |ampadas e luminarias a prova de explosao,

10.8.20 4 Instalar sistema de ventilagdo adequado para a refirada de mistura de gases,
vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente,;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscrigdo “Risco de Incéndio” ou "Risco
de Explosao”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos
afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vemnizes ou outras substancias
combustiveis, inflamaveis ou explosivas.

10.8.21 As cores das placas de sinalizagao deverao ser conforme o tipo, respeitando a
NR 26:;

10.9. NR 33 - ESPAGO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246
(Prevengao de acidentes em espaco confinado), NR33 e demais normas que venham a ter
relagao com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma regulamentadora NR
35, suas modificagbes e prazos a vencer, € demais normas teécnicas oficiais estabelecidas
pelos Orgaos competentes e, na auséncia ou omissao dessas, com as normas intemacionais
aplicaveis incluindo as seguintes obrigagbes estabelecidas neste item de forma a garantir
medidas de protecdo para o trabalho em altura e a seguranga e saude dos trabalhadores;
10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenga de nivel superor a 2,0 m (dois
metros) da superficie de referéncia e que oferega risco de queda, a CONTRATADA devera
atender @ Norma Regulamentadora n® 35 — TRABALHO EM ALTURA;

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Andlise de Risco (com indicag¢éo obrigatoria de "Aceito” ou “Nao aceito”) e
o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de prote¢ao
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 né&o significa que n&o deverdo ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferiora 2,0 m;

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a analise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emissao da
Permissao de Trabalho;

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permissao de Trabalho,
10.10.6 A Permissdo de Trabalho deve ter validade limitada a duracao da atividade, restrita
ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovagao nas situagoes
em que nao ocorram mudangas nas condigdes estabelecidas ou na equipe de trabalho, e
deve ter indicador de direito de recusa;
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10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser realizado
sob supervisdo, cuja forma serd definida pela andlise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitagdo dos trabalhadores a
realizagio de trabalho em altura com treinamento, teérico e préatico, com carga horaria
minima de oito horas;

NOTA: Seré de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definigdo da carga horana
satisfatéria para a capacitagdo dos trabalhadores sem expenéncia no desenvolvimento de
suas atividades em alfura.

10.10.9 O treinamento de capacitagio dos trabalhadores deve ser ministrado por instrutores
com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado
em seguranca no trabalho,

10.10.10 A CONTRATADA ¢ obrigada a fomecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdo de seguranga do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (trés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranca;

10.10.10.1 Os cinturdes de seqguranca deverdo ser constituidos de material sintético a base
de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, € no caso de trabalhos
com soldas executadas em altura os cinturdes deverdo preferenciaimente ser constituidos
de aramida;

10.10.10.2 Deverdo ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular;
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE — Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranga com mais de 0,9 metro; e Fator de Queda
maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranga com abertura
minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e descida; cordas
de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas metalicas de manobra
(ancoragem); linhas de vida, conexées e outros dispositivos necessarios para a seguranga
do trabalhador.

10.10.11 Em relagdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela
CONTRATADA as seguintes providéncias;

a.  Ser selecionado por profissional legalmente habilitado,

b.  Terresisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;

Cc. Serinspecionado quanto a integridade antes da sua utilizagao.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros
socomos e possuir aptidao fisica e mental compativel com a atividade a desempenhar,
10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as agbes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Devera ser fomecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
responsavel pela gestdo do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de satide dos trabalhadores que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptidao para trabalho em altura esteja consignada no
atestado de satide ocupacional de cada trabalhador.

10.11. A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagdo a
todos os trabalhadores em saulde e seguranca no trabalho, dentro da jomada de trabalho,
observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevengao de
acidentes, conforme a Resolugdo n® 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justi¢a do Trabalho.

10.12. Deverdo ser entregues a Fiscalizagao, cdpias dos registros de treinamentos
(admissional e periédico) com assunto abordado, nome e capacitagdo do palestrante
(Técnico em Seguranga do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia
técnica relacionado ac tema abordado);

10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameagando a seguranga ou saude das pessoas, ¢ meio ambiente e a integridade
das instalagdes, deyendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO & Fiscalizagao,
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sob pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRAGOES, nos termos do item
DAS SANGOES.

1.2, SEGURANGA EM PROJETOS E SERVIGOS EM INSTALAGOES ELETRICAS

10.14. As instalagdes elétricas provisérias ou definitivas devem estar em conformidade com
a legislagdo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescrigies da
NR-10 em quaisquer servigos envolvendo instalagdes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificagao, capacitagao, habilitagao e autorizagao dos profissionais;

10.14.1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalagdes elétricas
provisorias do canteiro de obras e dos escritorios de campo nos moldes do item 10.2.4 da
NR-10;

10.14.1.1 O prontuario de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizagao a qualquer tempo,

10.14.1.2 Com a excegdo de ferramentas elétricas portateis de dupla isolagdo, todo e
qualquer equipamento elétrico utilizado na obra deveré ter suas massas ou partes condutivas
ndo vivas aterradas;

10.14.1.3 A malha de terra para a instalagao proviséria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forca, etc.) ndo poedera ter sua resisténcia de aterramento menor que
100(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medi¢do registrada em relatorio
técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuario das instalagdes, bem como
emitidas anotagdes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas das
aludidas ART s como condigdo necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;

10.14.1.4 A CONTRATADA sofrerd punicdo, caso se constate existéncia de trabalhadores
nao autorizados e/ou ndo qualificados;

10.14.1.5 Devera ser entregue a Fiscalizagdo relagdo do pessoal autorizado e qualificado
para trabalhos em instalacoes elétricas;

10.14.1.6 Devera ser apresentado o projeto das instalacdes elétricas provisérias do
canteiro de obras com fomecimento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
antes do inicio dos servigos, a partir do contrato;

10.14.2 Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas elétricos
em alta ou baixa tensdo deverdo cumprir 0s requisitos prescritos pela NR-10. Cada
profissional devera estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagdes elétricas provisérias devem atender a
todas as prescrigdes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para baixa tensao
e NBR 14039 para média tensao, principalmente no que diz respeito 4s medidas de protecao
contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plugitomada para
ligacdo dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentagdo, nao sendo admitido o uso de
qualquer tipo de ligagdo improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentagdo mediante conexdo irregular
a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instalagao elétrica provisoria serdo instalados em locais visiveis,
sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, todavia, localizarem-se em pontos de passagem
de pessoas, materiais e equipamentos;,

10.14.3.2 Os materiais empregados na construgdc dos quadros devem ser incombustiveis e
resistentes a corrosao;

10.14.3.3 Quando as carcag¢as dos quadros de distribuicdo forem condutoras, devem ser
devidamente atemradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com partes vivas da instalagdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagao das partes vivas; barreiras ou invélucros; obstaculos;
colocagdo fora de alcance;

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tens&o através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo & corrente
diferencial — DR, conforme o caso;

10.14.4 Em relagao a iluminggao proviséria no canteiro de obras as cargas de iluminacao
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devem ser determinadas como resultado da aplicagdo da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013 — lluminagdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos de iluminagédo
provisoria serdo ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A altura da fiagao deve ser
de no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos ou pessoas. E
proibida a ligagdo direta de lampadas nos circuitos de distribui¢éo;

10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentacao de materiais, as lampadas devem estar
adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;

10.14.5 Cada membro da equipe técnica devera portar identificagdo funcional (cracha)
contendo indicacao especifica da abrangéncia da sua autorizagdo para trabalhos em
instalagoes eletricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalagdes
elétricas deverdo possuir os treinamentos de seguranga especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizagao deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentagdo dos certificados correspondentes emitidos
por instituicdes com competéncia para tal. Tal comprovagdo devera ser demonstrada a
fiscalizagdo antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS.

ANEXO 2

JUSTIFICATIVA E DIMENSIONAMENTO DA BOMBA
Para atender as necessidades do processo construtivo, ¢ conjunto Motobomba devera
apresentar uma poténcia de 3 CV (Cavalo — Vapor) e NPSH requerido de no maximo 6 mca.
Sendo compulsério que a curva da bomba tenha em seu catdlogo as vazdes e alturas
manomeétricas calculadas pelo CBMPA.
Outrossim, o grafico "Curva do Sistema x Curva CMB" obedecera as linhas representadas no
grafico abaixo.
O sistema em questdo devera ser apresentado a equipe de fiscalizag&o para aprovagao de
marca e modelo.

Curva do Sistema x Curva do CMB

30— : —_——
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. Vazdes e alturas manométricas calculadas:

Qum?M) [Hatotal
10 9,735203
20 10,76518
30 12,28044
40 14,23274
50 16,59134
60 19,33411

|. ESPECIFICAGOES E NORMAS TECNICAS GERAIS

Contratar empresa especializada em servigo de engenharia PARA CONSTRUCAQ
DE UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.
1- Esta especificacdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a
CONSTRUGCAQ DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA.
2 - Nenhuma alteragao técnica de execugdo ou materiais especificados serdo colocados na
obra sem o prévio consentimento formal do 6rgao técnico da FISCALIZACAO.

II. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao da obra, sendo,
todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentagdo dos servigos descritos
em planilha propria de modo a contemplar a execugdo dos servigos descritos no memorial
e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou omissées serdo
definidas pela FISCALIZAGAOQ.

lil. DISPOSICOES GERAIS
1. VERIFICAGAO E INTERPRETACOES:

Compete 3 firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificagdo e comparagao de
todos os desenhos dos projetos, especificagbes e demais elementos integrantes da
documentacio técnica fornecida pela FISCALIZAGAO, bem como, providenciar os registros
nos 6rgaos competentes.

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre as especificagdes e 0s projetos,
prevalecerdo estes. Caso surjam ddvidas, cabera a FISCALIZAGAQ esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentagao fornecida pela
FISCALIZACAO, servirad também para esclarecimentos, em todos os itens de servigos,
através das indicagbes de caracteristicas, dimensées, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que nao constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverao ser considerados nas composigées de custos dos
referidos servigos.

Os servigos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administragao da
obra, limpeza da obra, equipamentos € maquinarios, deverdo ter seus custos inseridos na
composicao do BDI.

Nestas especificagdes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diédrio de Obras, destinado
as anotagdes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observagdes a serem
feitas pela Fiscalizagao,

A empresa responsavel, em decoméncia de eventuais alteragoes feitas nos servigos
de acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Built” atraves de documentos que
se tornem necessarios, tais comoe memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.
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3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdao ser previamente aprovados pela Fiscalizagao,
antes da sua aplicagdo.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diario
de Obras, se o material for aplicado sem aprovagao da Fiscalizagao.

4. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
FISCALIZAGAO.

Cabe a0 Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros elementos

informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificagdes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer modificag&o.

Compete a Fiscalizagdo, junto a8 empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissdo de projetos, fazer a indicagdo e proceder as definicbes necessdrias para a
execug¢do dos servigos, como por exemplo, locais, padrbes, modelos, cores, etc.

5. COMUNICACAO E SOLICITACAO:
Toda comunicagéo e solicitagdo deverao ser registradas no Livro Diario de Obras
e quando necessario, atraves de Oficio ou Memorando.

6. PRONTO SOCORRO:
A empreiteira deverd manter no local da obra, um servigco de Pronto Socomro para
atendimento dos operdrios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7. ADMINISTRAGAO DA OBRA:

A Contratada manterd na diregdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execugdo com perfeicdo de todos os servigos, além
dos demais elementos necessarios & perfeita administragdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a FISCALIZACAQ, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZAGAO fica no direito de exigir a substituicio do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposicao
em executar as ordens da Fiscalizag&o.

A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde sera obrigatéria a utilizagao dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI), apropriados
a cada caso, visando a melhor seguran¢a do operario, com os crachas dos trabalhadores
relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execuc¢io dos servigos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especificagoes pertinentes, nos termos da Lei n°. 6496-77-
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposigdes e acordos relativos a
legislacéo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ac pessoal alocado
nos servicos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagGes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
Servigos.

A Contratada devera montar um escritorio na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito funcionamento
e atendimento dos servigos de construgao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja p vistg em planilha de custo.
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8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fomecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento
e execugao dos servicos, até a sua conclusao.

Os agregados milidos e gratdos deverdo ser protegidos das intempéries, para que ndo haja
prejuizos na resisténcia e qualidade dos concretos e argamassas usadas na alvenaria.

CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA

A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentagdo dos servigos
descritos em planilha prépria de modo a contemplar a execugdo dos servigos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquiteténico e complementares apresentados
a licitante vencedora do certame. As divergéncias, omissées ou eventuais substituicbes serao
dirimidas pela Comissaoc de Fiscalizagdo com a chancela do ordenador de despesas do
CBMPA.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacdo fornecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servigos,
através das indicagbes de caracferisticas, dimensées, unidades, quantidades e
detalhes nela conftidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que nédo constarem explicitamente na
Planitha de Quantidades, devera ser considerado nas composigdes de custos dos referidos
Servigos.

Os servigos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administragao da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverdo ter seus custos inseridos na
composig¢do do BDI.

Nestas especificag6es deve ficar perfeitamente claro, que fodos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

1 - SERVIGOS PRELIMINARES:
1.1 - LICENGAS E TAXAS DA OBRA

A Empresa contratada compromete-se em pagar todas as licencas e taxas
necessarias a regularizagdo da obra, assim previstas em planilha de composicao
apresentada.

1.2 - LIMPEZA DO TERRENO )

A limpeza do terreno é a retirada do material nao desejavel do terreno. E necessaria
para a facilitacdo do trabalho no levantamento plano altimétrico, permitindo obter-se um
retrato fiel de todos os acidentes de terreno, assim como para os servigos de reconhecimento
do subsolo (sondagens), Compreende desde demolicGes até a capina de certos vegetais. A
capina pode ser executada de forma manual ou mecanizada.

1.3—LOCAGAO DE OBRA A TRENA

A implantagdo da obra no terreno seguira rigorosamente a planta de locagao do
PROJETO, Caso haja qualquer divida a FISCALIZACAO efou a Sec¢ao de obras, devera ser
consultada para esclarecimentos e/ou solugao.

1.4- PLACA DA OBRA ;

Sera colocada em local indicado pela FISCALIZAGCAO, constituida em lona com
plotagem grafica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ac modelo e dimensao
fomecida pela FISCALIZACAO.

Observagéo: Ao término dos servicos, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra,
tao logo seja solicitado pela FISgALIZACAO.
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1.5- ALUGUEL DE ANDAIME METALICO

Os andaimes deveram ser realizados com a adogac de todas as medidas de
seguranca necessarias conforme legislagao em vigor, recaindo sob a CONTRATADA toda a
responsabilidade quanto a protegdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a estes, devendo
necessariamente ser observados os requisitos de seguranga

1.6 — ADMINISTRAGAO LOCAL

Devera estar permanentemente na obra, no minimo o encarregado. O engenheiro
devera ir na obra todos os dias e permanecer na mesma por no minimo duas horas. Todas as
noites a obra devera ter um vigia notumo;

2 - DEMOLIGOES E RETIRADAS/ MOVIMENTO DE TERRA

As demoliges sdo regidas quanto ao aspecto de segurancga e medicina do trabalho,
pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento). Quanto ao aspecto
técnico, as demoligdes sao reguladas pelas normas NB 598:1977 e NBR-5682:1977.

Inclui-se nas demoligoes as fundagdes e os muros divisorios remanescentes a retirada
de linhas de abastecimento (energia elétrica, agua, gas, esgoto, etc.) respeitadas as normas
e determinagées das empresas concessionarias e das repartigdes publicas.

As demoligdes serdo efetuadas tomando-se o maior cuidado para evitar danos a
terceiros. Os edificios vizinhos a obra (se for o caso) de demoligdo deverao ser examinados
pela CONTRATADA, prévia e periodicamente, para ser preservada a sua estabilidade.

A execucao dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito no presente
procedimento, a todas as prescrigbes da NBR-6122:1996, concementes ao assunto.

As escavagoes para execugdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes serao
levadas a efeito com a utilizagdo de escoramento e esgotamento d'agua, se for o caso, de
forma a permitir a execugdo a céu aberto dagueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizagbes.

Todas as escavagdes serao protegidas, quando for o caso, contra agdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol freatico.

As cavas deverdo ser abertas em caixdo com as dimensfes horizontais das
fundagdes, acrescidas de 0.20m. Essas dimensoes poderdo ser aumentadas, a critério da
FISCALIZACAO, a fim de possibilitar a execugao de escoramento, bem como o livre trabalho
dentro da cava.

Sempre que houver necessidade de esgotamento, sera efetuado através de
bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.

No caso de substituigdo do solo, apbs a escavagao atingir a cota prevista, o solo de
fundagdo, a critério da FISCALIZACAOQ, podera ser substituido por areia ou outro material
adequado, devidamente compactado, a fim de melhorar as condigdes de suporte do terreno
natural.

O reaterro das escavacgdes provisorias € o enchimento junto as fundagdes serao
executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir deslocamentos que
afetem a propria estrutura, edificagées ou logradouros.

3 - FUNDAGOES

Os servigos s6 podem ser iniciados apds a correta locagdo do elemento estrutural da
fundagdo e a aprovacdo pela FISCALIZAGAO. Todo concreto produzido sera controlado
tecnologicamente e sistematico, que abrangera pelo menos;
verificacdo da dosagem utilizada, diaria;
verificacao da trabalhabilidade, ensaio de abatimento, diaria,
verificagao das caracteristicas dos materiais constituintes;
verificagdo da resisténcia mecanica, Ensaios MB-2 e MB-3 € norma NBR-6118,
amostras coletadas diariamente e relacionadas com as estacas confeccionadas
através de numeragao de facil identificagdo.
Em nenhuma hipétese os elementos estruturais ser@o concretados usando-se 0 solo
das faces laterais das cavas como forma para o concreto.
As armaduras utilizadas obedegerdo ao especificado contidas neste CET e devera ser
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assegurado o seu cobrimento minimo pelo concreto estrutural exigido pelo projeto e pelas
normas vigentes,

O reaterro das cavas de fundagdo e o aterro da “caixac” serdo executados com
material predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer material organico, argiloso
expansivo ou de baixo suporte, devidamente umedecido e compactado em camadas de
espessura maxima de 0.20m, até atingir o grau de compactagdo especificado no PROJETO.

4 - ESTRUTURA/CONCRETO

O concreto devera ser feito in foco ou em central de concreto, a resisténcia devera
obedecer aos padrées contratados e testes deverdo ser feitos conforme previstos no projeto
basico apresentado. Sendo que no momento da concretagem do piso do patio de viaturas a
contratada devera notificar com antecedéncia minima de uma semana para que a contratante
faca presente um representante para acompanhamento do “Slump Test”, assim como a
confeccao de seis corpos de provas em formato cilindrico com dimensdes de raio igual a 05cm
(cinco centimetros) e altura de 20cm (vinte centimetros) para que sejam rompidos a 07(sete),
14(quatorze) e 28(vinte e oito dias) para comprovagao de resisténcia minima de Fck 25Mpa.

O cobrimento minimo da armacao a ser obrigatoriamente indicado em PROJETO para
todo elemento estrutural € definido através das especificagbes do item 7.4.7 da NBR
6118:2003. Recomenda-se que a dimensao menor do pilar seja de 0.20m e para dimensdes
menores, utilizar o coeficiente adicional definido no item 13.7.3 da NBR 6118:2003.

As armaduras das nervuras a serem adquiridas serdo obrigatoriamente aprovadas
pelo Projetista e repassadas a FISCALIZAGAO para verificagio durante o fornecimento.

5-IMPERMEABILIZACOES /TRATAMENTOS
Deverao ser executadas impermeabilizactes nas areas necessitas conforme planilha
de obra.

6 — PAREDES E PAINEIS

A execucdo da alvenaria deve ser executada, observando o esquadrejamento
correto, assim como o prumo, para evitar possiveis desalinhamentos.

Sera feita em alvenaria de vedacdo com bloco cerdmico furado 9 x 19 x 39 cm (furos
verticais), espessura da parede 9 ¢cm, juntas de 12 mm, assentamento com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8 - tipo 2, 0 servigo deve ser feito por
profissionais capacitados e experientes, munidos dos devidos instrumentos necessérios para
o trabalho.

As placas cimenticias serdo utilizadas como divisorias dos boxes dos banheiros, com
revestimento de lajotas ceramicas para paredes, aplicadas com argamassa adequada, tipo
AC-3. A fixagdo entre placas pode ser feita com parafusos ou cantoneiras, de forma que a
estabilidade e a segurang¢a do material sejam preservadas,

O tampo em granito deve ter fixagao com resisténcia suficiente para aguentar o peso
das cubas. Nao deve ter espagamento entre o tampo € a parede.

Todas as superficies de concreto, alvenaria de tijolos, forros de estuque e pré-
moldados, antes de qualquer revestimento, receberao um chapisco constituido de argamassa
de cimento e areia ao trago volumétrico de 1:3, lancado a colher, com forga suficiente a
permitir uma perfeita aderéncia ao substrato em camada homogénea aspera, e de modo a
recobrir toda a superficie a ser revestida,

AREIA

Devera ser quartzosa, limpa e isenta de sais, 6leos, matéria organica e quaisquer
outras substancias e impurezas prejudiciais, devendo apresentar graos iregulares e
angulosos, assim come, ter uma granulometria compativel com o tipo de servigo em que sera
empregada e com as exigéncias dos tragos estabelecidos pelas dosagens das argamassas,
devendo ainda obedecer as prescri¢des da NBR 7211; devera haver poucas impurezas ou
lavadas provenientes de jazidas (leito de rio). Para reboco devera ser lavada, fina e peneirada,
para as argamassas de alvenarias, embogos e obras diversas devera ser de granulacao
media.
EMBOCO
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As superficies revestidas, dadas como prontas, deverdao apresentar paramentos
planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados e reproduzindo as formas
determinadas no PROJETO; arestas e cantos perfeitamente alinhados e em concordancias
perfeitas e serem isentas de rachaduras, falhas, depressoes e quaisquer outros defeitos, ou
deformagdes, nac sendo aceitas ondulagdes, depressoes ou saliéncias superiores a 1
milimetro.

REBOCO

O revestimento s6 podera ser aplicado apés a pega e o endurecimento do chapisco
de aderéncia, e sua espessura sera de até 2,0 cm.

As superficies revestidas dadas como prontas, deverdao apresentar paramentos
perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e reproduzindo
as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente alinhados e em
concordéncias perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, depressées e quaisquer
outros defeitos ou deformacgoes.

7 - RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

O material do rodapé, o seu assentamento e suas condigdes de acabamento deverao
obedecer as prescrigbes para os pisos de mesma natureza constantes neste CET, e as
soleiras e peitoris devem possuir espessura minima de 2 cm na tonalidade indicada em projeto
e aprovada pela fiscalizacao.

8 — PISOS/REVESTIMENTOS

Os pisos e pavimentos especificados deverdo ser executados de acordo com 0s
PROJETOS arquiteténicos e de pavimentacao

Os pisos lavaveis ou sujeitos a chuva serao executados com declive minimo de 0.5%,
de modo a permitir o facil escoamento das dguas de lavagem em dire¢ao aos ralos, soleiras
ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou em alguns casos, quando a
dimensao do ambiente o permitir, no préprio piso.

O aterro interno do “caix@o” sera executado com areia ou material arenoso aprovado
pela FISCALIZACAO, bem compactado em camadas de espessura no maximo 20cm por
soquete manual ou por meio de compactadores de baixa energia.

Os pisos sobre o atermo intemo e externo serdo assentos sobre uma camada
regularizadora e impermeabilizante (lastro). Este lastro sera de concretoc simples no trago
1:4:8 (cimento:areia:brita), com 0.05m ou 0.10m de espessura, conforme orientacdo da
FISCALIZAGAO e s6 sera langado apés o nivelamento do aterro compactado e a colocagao
das canalizagdes que devam passar sob o0 piso.

Na execugdo do lastro aplicam-se as disposigoes da NBR 12190. Esta execucao
devera ser continua, sendo ja observadas os desniveis, indicados em PROJETO bem como
0s rebaixos para areas molhadas. O concreto do lastro do piso devera cbedecer as amostras
de nivelamento da camada, a sua superficie deve desempolada, oferecendo um acabamento
poroso para receber o piso final.

No piso ceramico, devera ser sempre guardada uma reserva das pegas, 1 caixa no
minimo para futuros reparos, entregues a corporaga@o mediante recibo, no rejuntamento, nao
devera ser utilizada pasta de cimento; sera utilizada argamassa de rejunte industrializada,
obedecendo as instrugdes do FABRICANTE, na cor indicada no PROJETO ou conforme
fiscal. As pecas assentadas que apresentarem defeitos na colocagao ou defeito de fabricagao
serdo removidas com auxilio de material cortante (maquina que corta marmore com disco)
peca de diamantada e ponteiro.

O piso de korodur deverd ser executado por empresa e/ou profissional habilitado
obedecendo as dimensdes de projeto e o quantitativo na planilha de custo. O piso de concrelo
devera obedecer as especificagbes de projetos no que se refere a FCK, altura e densidade.

O piso ceramico para 0s banheiros com dimensoes de 45 x 45 cm, PEI IV, devem
ser executados por profissionais habilitados. Com relagdo ao revestimento das paredes dos
banheiros com 33X45 cm, PE! IV.

9 - FORRO
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Forros constituidos por perfis de PVC rigido, com 100 mm de largura, suspensos ao
teto por sistema de sustentacdo de metalico e instalados intemamente ou protegidos de acao
direta do intemperismo em edificages. Observar a colocagéo de elementos estruturais a fim
de reduzir o momento das estruturas, de modo que, impega o surgimento de flechas.

Os perfis de PVC devem ser submetidos a um controle de conformidade na recep¢ao,
no qual deve ser realizado um exame visual na cor, do aspecto (auséncia de riscos, ranhuras)
e das dimensdes principais;

O arremate do forro junto as laterais e nos encontros com interferéncias que
atravessam ao forro serd em cantoneira de PVC rigido, geralmente em secao U.

Em cada ambiente deve ser prevista uma abertura removivel, tipo al¢apao, de 0,70 cm
x 70 cm em local estratégico, para inspegao do telhado e acessos a caixas de distribuicao
elétrica ou similares.

10 - PINTURAS

As pinturas serdo executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e
cor indicados no PROJETO ou nos casos omissos, conforme indicagdo da FISCALIZACAQC e
atendendo as recomendagdes técnicas do FABRICANTE.

As tintas, massas, vemizes e 0s solventes a serem empregados deverdo ser de
primeira qualidade, nas cores € embalagens originais de fabrica; as tintas e vemizes deverao
ter pigmentagdo uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras impurezas, devendo
obedecer as especificagies da EB-29 a 39 da ABNT,;

O ‘primer’ e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das superficies a
serem pintadas, deverdo ser os indicados pelo FABRICANTE das tintas ou vemizes, que
serdo utilizados,

Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, aguardar até que 0 mesmo esteja
seco e curado, o que demora cerca de 30 dias;

Para repinturas, inicialmente deve ser observado o estado da superficie que:

- Deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo;

- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e detergente; partes
mofadas devem ser lavadas com uma solucao 1:1 de agua sanitaria, em seguida, enxaguar
a superficie; deve-se eliminar qualquer espécie de brilho, usando-se uma lixa de grana
adequada;

- Imperfei¢des superficiais da superficie devem ser corrigidas com massa acrilica
(reboco extemo) ou com massa corrida (reboco intemo); imperfeicdes profundas da parede
devem ser comigidas com reboco; partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas,
raspando-se ou escovando-se a superficie

11 - COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS

A execugao da estrutura obedecera ao PROJETO e detalhes arquitetonicos fomecidos
pela FISCALIZACAQ. Salvo indicagéo em contrario, o telhamento obedecera a recomendagdo
do FABRICANTE, sendo proibido utilizagdo de telhas que contenham o amianto. Os servigos
em altura deverdo ser executados por profissionais habilitados com NR 35 e equipados com
EPI. As calhas serdo conforme especificadas em projeto.

12 - ESQUADRIAS

As portas de madeira compensada com revestimento de formica devem atender os
padrées do CBMPA: Férmica branca, com uma listra vertical na cor vermelha, com espessura
de 15 cm.

As portas serdo de acesso aos diversos espagos serao de madeira compensada e
em vidro temperado fumé& 10 mm e dos acessos privativos do banheiro serdo em aluminio, as
janelas e balancins em vidros temperados fumé e basculante ou de correr de 8mm e também
janelas de aluminio, tipo Maxim-ar com vidros fumé, obedecendo as medidas especificadas
em projeto, sentadas acima das soleiras e peitoris com todas com ferragens. O servigo devera
ser executado por profissionais capacitados e experientes, munidos dos devidos instrumentos
necessarios para o trabalho, devendo a terceirizada apresentar trabalhos recentes realizados
por ela e apés a provagao serao aplicados.

Serdo implantadas nas novas portas fechaduras dentro dos limites da planilha
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orcamentdria, o servico devera ser executado por profissionais capacitados e experientes,
munidos dos devidos instrumentos necessarios para o trabalho. Os materiais empregados
deverdo, antes de instalados, serem inspecionados e aceitos pela comissao de fiscalizagao
de obras do CBMPA.

13 — HIDROSSANITARIO

Os servigos serdo executados de acordo com o PROJETO Hidrossanitario, atendendo
as normas vigentes da ABNT e dos 6rg&os publicos com jurisdigdo sobre o assunto, depois
de aprovado pelo érg&o fiscalizador.

Nos reservatérios superiores serdo instalados um extravasor de didmetro definido em
PROJETO. O extravasor devera estar sem obstrugdes € ndo podera ter nenhuma conexao
com outras tubulagbes, deixando sempre amostra, pois ao extravasor devera ser notado
qualquer problema com sistema de boias elétricas ou avisar que o reservatério esta cheio,
precisa desligar a eletrobomba. Colocar escada de marinheiro com guarda-corpo, para o
acesso a caixa d'agua suspensa. Para montagem das bombas serdo observadas as
instrugées do FABRICANTE. As bombas serdo assentadas sobre alicerces firmes de concreto
no local preestabelecido. As sucgdes de recalque terdo registro de gaveta para manobrar e
s6 serdo permitidos o uso de conexées em curva, jungdo ou 45°. O comando das
eletrobombas devera ser automatico por meio de chave boia e ter sua protecao através de
chave térmica.

Para a instalagdo predial serdo utilizados tubos de PVC rigido, classe 20, soldavel,
marca TIGRE ou equivalente técnico, em atendimento as normas da ABNT, de comprovada
gualidade. As emendas das tubulagtes deverdo ser soldadas, com colas especiais PVC, em
luvas de acordo com o didmetro, a ndo ser que estiver usando um cano ja com bolsa de fabrica
(ponta tubo de 6.00m como padrao do Mercado), sendo vetado o uso de fazer a bolsa in loco,
gqueimando a tubulagao.

Os aparelhos e respeclivos pertences, acessoérios e pegas complementares, serao
colocados conforme as Indicagdes dos PROJETOS de arquitetura e de instalagdes,
obedecendo as recomendagdes de FABRICANTES, inclusive os de prevengado contra
incéndio.

14 - APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

Todos os componentes deverao ser instalados de modo conforme o projeto, sempre
observando o melhor acabamento possivel.

Apos a conclusdo dos trabalhos todos os componentes serdo testados pela
fiscalizagao.

15- INSTALAGOES DE PROTEGAO/COMBATE 3AA INCENDIO
Deverdo atender as normas de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Estado do
Para, conforme Decreto 357/2017 e em conformidade a planilha orgamentaria

16- INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO de Instalagbes Elétricas devera atender a todas as indicagdes do
PROJETO arquiteténico e devera ser compatibilizade perfeitamente com os PROJETOS
complementares de estrutura, hidrossanitario, drenagem, etc.

As instalagcbes de forga para alimentagdo de motores e outros eguipamentos
(tomadas de uso especifico), deverao ser sempre projetadas em circuitos individuais, desde
o guadro local com dispositivos de seguranga especifico.

Os circuitos terdo dispositivos de protecdo e manobra do tipo disjuntor
termomagnético, localizados nos quadros parciais, com capacidade de ruptura de 3KA. So
serao aceitos disjuntores conforme INMETRO/UCIEE, cumprindo todos os requisitos da NBR
IEC 60898 e da Portaria n® 35 do INMETRO, publicada em 29/02/2000. S6 serdo aceitos
disjuntores que obedeg¢am a norma DIM. Os disjuntores referidos no item anterior deverao ser
da Norma DIN (Padrdo Europeu), utilizados sobre trilhos, ndo sendo permitidos os disjuntores
da Norma NEMA. 5
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Circuitos separados para cada unidade de refrigeraca@o (inclusive neutro e terra).
Para unidades tipo janela dimensionar bitola minima do cabo de 4mm? visando crescimento
futuro.

A malha de terra (aterramento) devera constar de no minimo trés hastes de cobre
interligadas entre si.

As instalagdes s0 deverao ser aceitas quando entregues em perfeitas condi¢ées de
funcionamento e ligadas a rede da empresa fornecedora de energia local.

17 - LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS
ENTULHO: Remover todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

LIMPEZA: Todas as pavimentagoes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos, sanitarios, etc.,, serdo limpos, abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a ndo danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

REMOGAO: Serdo removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

MANCHAS: Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos,
dando-se especial atengdo a perfeita execugao dessa limpeza nos vidros e ferragens das
esquadrias.

METAIS E FERRAGENS: Os metais e ferragens serdo entregues sem vestigios de
tintas e arranhges.

VIDRO TEMPERADO FUME: Devera ter a instalagio observada a sua fixacao, de
modo a garantir a seguranga e a durabilidade. As ferragens devem ser em aluminio
anodizado. Além de manter o aspecto arquiteténico.

PLACA DE INAUGURAGAO: Devera respeitar o0 modelo entregue pela Comissao
de Fiscalizacao.

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO: Os extintores, placas de sinalizagéo
e luminarias de emergéncia devem atender as Normas e Legislagdes especificas em vigor.

ENTREGA DA OBRA: Para a entrega da obra, serdo verificadas pela
FISCALIZAGAO as perfeitas condicdes de funcionamento e seguranca de todas as
instalacbes de agua, esgoto, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens,
instalagdes elétricas, etc.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: O recebimento definitivo s6 se dara depois de
sanadas todas as falhas apontadas pela FISCALIZACAO.
Os demais servigos ndo especificados deverdo obedecer as normas tecnicas e
padrdes aceitaveis de execugso, todos os servigos nao especificados deverdo ser analisados,
atestados e aprovados pela comissado de obras do CBMPA.
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