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# (ONSULTA ATA DE PREGAD /- F1e

025853.192021 .5274 4571 .15816024

Corpo de Bombeiros Militar do Para

Ata de Realizacao do Pregao Eletrdnico
N° 00019/2021 (SRP)

As 09:30 horas do dia 30 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Orgdo e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA N° 172 DE 22 DE ABRIL DE 2021 de 22/04/2021, em atendimento as disposi¢des
contidas na Lei n© 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n® 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n®
2021/264053, para realizar os procedimentos relativos ao Pregdo n° 00019/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto:
Registro de Pregos para aquisicdo de equipamento permanente para transporte de caiaque (carretinha) para atender as necessidades
do CBMPA.. O Pregoeiro abriu a Sessdo Plblica em atendimento as disposi¢des contidas no edital, divulgando as propostas recebidas.
Abriu-se em seguida a fase de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

em: 1
écrigﬁo: Carreta reboque

scricio Complementar: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviaria, nova, ano de
fabricagdo/modelo ndo inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrigdo a sequir; A carreta devera
possuir homologagdo do 6rgédo de transito competente para a circulacdo em vias publicas (licenciamento). Tamanho minimo 3,50
metros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em ago, com acabamento anticorrosivo por galvanizacdo a fogo. Suspensdo por
feixes de molas semi elipticas com acabamento em odleo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removivel com alongador
articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrdo ABNT 50 mm. Bercos longitudinais reguldveis. Sistema
de sinalizagdo elétrico padrdo CONTRAN, sistema de sinalizacdo composto por lanternas eletrdnicas (leds) a prova d'agua e retro-
refletivo triangular de acordo com a resolugdo 227 do CONTRAN. Sistema de tracdo e seguranga, sistema para acoplamento tipo
bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatémico, guincho manual com cinta fabricada em
polipropileno (PP), dimensdes: minimas 45 mm x 4 metros. VER DESCRICAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Maximo Aceitavel: R$ 21.400,0000 Situacado: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Ndo Aplicabilidade Margem de Preferéncia: N3o

Intervalo minimo entre lances: 0,30 %

Aceito para: TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e a quantidade de 9 Unidade .

Item: 2

Descrigao: Carreta reboque

Descricdo Complementar: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Carreta Reboque Rodoviaria, nova, ano de

fabricagdo/modelo ndo inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrigdo a seguir; A carreta devera

possuir homologagdo do 6rgao de transito competente para a circulagdo em vias publicas (licenciamento). Tamanho minimo 3,50
tros de comprimento. 01 (um) eixo. Chassi em ago, com acabamento anticorrosivo por galvanizacdo a fogo. Suspensdo por
es de molas semi elipticas com acabamento em 6leo protetivo ceroso ou amortecedor. Parachoque removivel com alongador

articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de engate padrdo ABNT 50 mm. Bergos longitudinais regulaveis. Sistema

de sinalizagdo elétrico padrdo CONTRAN, sistema de sinalizagdo composto por lanternas eletronicas (leds) a prova d‘agua e retro-

refletivo triangular de acordo com a resolugdo 227 do CONTRAN. Sistema de tragdo e seguranca, sistema para acoplamento tipo

bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa anatémico, guincho manual com cinta fabricada em

polipropileno (PP), dimensdes: minimas 45 mm x 4 metros. VER DESCRICAO COMPLETA NO TERMO DE REFERENCIA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participagdo Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Maximo Aceitavel: R$ 21.400,0000 Situacdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: N3o Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao

Intervalo minimo entre lances: 0,30 %

Aceito para: TYPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Histérico
Item: 1 - Carreta reboque

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragdo . . Data/Hora

NP

CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro

05.593.369/0001-79 PREMIUM Sim Sim 9 R$ 21.300,0000 R$ 191.700,0000 27/08/2021
SERVICOS E 09:30:26

COMERCIO LTDA

Marca: SALES REBOQUES

Fabricante: SALES REBOQUES

Modelo / Versdo: RODOVIARIA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA REBOQUE RODOVIARIA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE (*)
CARRETA REBOQUE RODOVIARIA, NOVA, ANO DE FABRICACAO/MODELO 2021 (*) PARA SER UTILIZADA NO
TRANSPORTE DE CAIAQUE, (*) CARRETA COM HOMOLOGAGAO DO ORGAO DE TRANSITO COMPETENTE PARA A

comprasnet.gov.br/livre/PregaolAtaEletronico.asp?co_no_uasg=925853&&uasg=925853&numprp=192021&Seq=1&f_lstSr =&f Uf=&f numPr
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36.311.828/0001-08

22.607.948/0001-42
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CIRCULACAO EM VIAS PUBLICAS (LICENCIAMENTO). (*) TAMANHO MINIMO 3,50 E MAXIMO DE 4,00 METROS DE
COMPRIMENTO E DE 1,80 E MAXIMO DE 2,00 METROS DE LARGURA. (*) 01 (UM) EIXO. EM ACO, COM ACABAMENTO
ANTICORROSIVO PO (*) SUSPENSAO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELIPTICAS COM ACABAMENTO EM OLEO PROTETIVO
CEROSO OU AMORTECEDOR. (*) PARACHOQUE REMOVIVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. (*) PARALAMAS EM
POLIETILENO NA COR PRETA. (*) TRAVA DE ENGATE PADRAO ABNT 50 MM. BERCOS LONGITUDINAIS REGULAVEIS (*)
SISTEMA DE SINALIZACAO ELETRICO PADRAO CONTRAN, (*) SISTEMA DE SINALIZACAO COMPOSTO POR LANTERNAS
ELETRONICAS (LEDS) A PROVA D'AGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 227 DO
CONTRAN. (*) SISTEMA DE TRACAO E SEGURANCA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM).
(*) TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM APOIO DE PROA ANATOMICO, (*) GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA
EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSOES: MINIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO
GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE TRACAO MINIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS
ACESSORIOS (*) PE DE APOIO COM RODIZIO (3A RODA) COM SISTEMA TELESCOPICO DE REGULAGEM DE ALTURA,
RODA FUNDIDA EM ALUMINIO, REVESTIDA COM BORRACHA (8" X 2) CAPACIDADE DE CARGA 40 KG. (*) MECANISMO
ESCAMOTEAVEL PARA POSICIONAMENTO HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES,
MARINAS, (*) RODAS DE ALUMINIO ARO 13 POLEGADAS COM PNEUS COMPATIVEIS. GARANTIA MINIMA DE 02 (DOIS)
ANOS A CORROSAO NO CHASSI. (*) SERA FORNECIDA COM O PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA
Porte da empresa: ME/EPP

BZ COMERCIO E Sim Sim 9 R$ 21.400,0000 R$ 192.600,0000 25/08/2021
SERVICOS EIRELI 15:17:25

Marca: ZE CARLOS REBOQUE

Fabricante: ZE CARLOS REBOQUE

Modelo / Versdo: REBOQUE 3,5M

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: Rodoviaria, nova, ano de
fabricacao/modelo nao inferior a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descricao a seguir; A
carreta devera possuir homol competente para a circulacao em vias publicas (licenciamento). Tamanho minimo 3,50 e
maximo de 4,00 metros de comprimento e de 1,80 e maximo de 2,00 metros de largura. 01 (um) eixo. em aco, com
acabamento anticorrosivo po Suspensao por feixes de molas semi elipticas com acabamento em oleo protetivo ceroso
ou amortecedor. Parachoque removivel com alongador articulado. Paralamas em polietileno na cor preta. Trava de
engate padrao ABNT 50 mm. Bercos long Sistema de sinalizacao eletrico padrao CONTRAN, sistema de sinalizacao
composto por lanternas eletronicas (leds) a prova d’agua e retro-refletivo triangular de acordo com a resolucao 227 do
CONTRAN. Sistema de tracao e seguranca, sist. acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual
com apoio de proa anatomico, guincho manual com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensoes: minimas 45 mm.
x 4 metros, desenvolvida para uso no carretel do guincho manual com capacidade de tracao minima de 150 kg com
gancho na extremidade. Outros acessérios LICITACAO - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - Av. Julio
Cesar, no 3000, Bairro: Marambaia, Belem-Para, CEP 66.615 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA nstrumento de Equipamento permanente para para atender as necessidades das unidades do
realizacao de Ata de Registro de Precos. destina-se a aquisicao de carretinhas para o operacao. Material Carreta
Reboque homologacao do orgao de transito por galvanizacao a fogo. longitudinais regulaveis. sistema para acessorios:
pe de apoio com rodizio (3a roda) com sistema telescopico de regulagem de altura, roda fundida em aluminio, revestida
com borracha (8 x 240 kg. Mecanismo escamoteavel para posicionamento horizontal/vertical, ideal para uso em pisos
irregulares, marinas, rodas de aluminio aro 13 polegadas com pneus compativeis. Garantia minima de 02 (dois) anos a
corrosdo no chassi. primeiro licenciamento ju ilustrativa abaixo; - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA -
Av. Julio Cesar, no 3000, Bairro: Marambaia, Belem-Para, CEP 66.615 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com 2-
1/2') capacidade de carga:junto ao DETRAN/PA. conforme imagem MARCA:ZE CARLOS REBOQUE/MODELO:REBOQUE
3,5M

Porte da empresa: ME/EPP

TYPE COMERCIO E Sim Sim 9 R$ 21.400,0000 R$ 192.600,0000 28/08/2021
SERVICOS EIRELI 15:41:45
Marca: SCX

Fabricante: SCX

Modelo / Versao: SCX/1E

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIAQUE: CARRETA REBOQUE
RODOVIARIA, NOVA, ANO DE FABRICACAO/MODELO NAO INFERIOR A 2020, PARA SER UTILIZADA NO TRANSPORTE
DE _CAIAQUE, CONFORME A DESCRIGAO A SEGUIR; A CARRETA DEVERA POSSUIR HOMOLOGACAO DO ORGAO DE
TRANSITO COMPETENTE PARA A CIRCULACAO EM VIAS PUBLICAS (LICENCIAMENTO). TAMANHO MINIMO 3,50 METROS
DE COMPRIMENTO. 01 (UM) EIXO. CHASSI EM ACO, COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZACAO A
FOGO. SUSPENSAO POR FEIXES DE MOLAS SEMI ELIPTICAS COM ACABAMENTO EM OLEO PROTETIVO CEROSO OU
AMORTECEDOR. PARACHOQUE REMOVIVEL COM ALONGADOR ARTICULADO. PARALAMAS EM POLIETILENO NA CO
PRETA. TRAVA DE ENGATE PADRAO ABNT 50 MM. BERCOS LONGITUDINAIS REGULAVEIS. SISTEMA DE SINALIZACAO
ELETRICO PADRAO CONTRAN, SISTEMA DE SINALIZAGCAO COMPOSTO POR LANTERNAS ELETRONICAS (LEDS) A PROVA
D'AGUA E RETRO-REFLETIVO TRIANGULAR DE ACORDO COM A RESOLUCAQ 227 DO CONTRAN. SISTEMA DE TRAGAO E
SEGURANCA, SISTEMA PARA ACOPLAMENTO TIPO BOLA UNIVERSAL (50 MM). TORRE PARA GUINCHO MANUAL COM
APOIO DE PROA ANATéMICO, GUINCHO MANUAL COM CINTA FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), DIMENSOES:
MINIMAS 45 MM X 4 METROS, DESENVOLVIDA PARA USO NO CARRETEL DO GUINCHO MANUAL COM CAPACIDADE DE
TRAGAO MINIMA DE 150 KG COM GANCHO NA EXTREMIDADE. OUTROS ACESSORIOS: PE DE APOIO COM RODIZIO (32
RODA) COM SISTEMA TELESCOPICO DE REGULAGEM DE ALTURA, RODA FUNDIDA EM ALUMINIO, REVESTIDA COM
BORRACHA (8' X 2-1/2') CAPACIDADE DE CARGA: 40 KG. MECANISMO ESCAMOTEAVEL PARA POSICIONAMENTO
HORIZONTAL/VERTICAL, IDEAL PARA USO EM PISOS IRREGULARES, MARINAS, RODAS DE ALUMINIO ARO 13
POLEGADAS COM PNEUS COMPATIVEIS. GARANTIA MINIMA DE 02 (DOIS) ANOS A CORROSAO NO CHASSI. COM O
PRIMEIRO LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN/PA,

Porte da empresa: ME/EPP

ECS COMERCIO E Sim Sim 9 R$ 50.000,0000 R$ 450.000,0000 30/08/2021
SERVICOS LTDA 08:55:44

Marca: Alpina Carretinhas

Fabricante: Alpina Carretinhas

Modelo / Versdao: Carreta transporte caiaque o o '
Descri¢ao Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Reboque Rodoviaria, nova, ano de fabncav;ao/modelo nao mfenqr
a 2020, para ser utilizada no transporte de caiaque, conforme a descrigaq a seguir; A carreta devera possuir
homologacdo do 6rgdo de transito competente para a circulacdo em vias publicas (licenciamento). Taman_ho minimo
3,50 e maximo de 4,00 metros de comprimento e de 1,80 e maximo de 2,00 metros de largura. 01 (un_w) eixo. Chassi
em ago, com acabamento anticorrosivo por galvanizagdo a fogo. Suspen;éo por feixes de mol_as semi elipticas com
acabamento em 6leo protetivo ceroso ou amortecedor. Para-choque removivel com alongagor_amgulado. Para!amgs em
polietileno na cor preta. Trava de engate padrdo ABNT 50 mm. Bergos Iongitudin?ls regulaveis. Sistema ’d‘e sinalizagao
elétrico padrdo CONTRAN, sistema de sinalizagdo composto por Ianterqas eletronicas ~(Ioz:ds) a prova d agua e retro-
refletivo triangular de acordo com a resolugdo 227 do CONTRAN. Sistema Qe tracdo e seguranca, ISIstema para
acoplamento tipo bola universal (50 mm). Torre para guincho manual com apoio de proa ana;omlco, guincho manual
com cinta fabricada em polipropileno (PP), dimensbes: minimas 45 mm x 4 metros, degenvolvuda para uso no car(etel
do guincho manual com capacidade de tragao minima de 150 kg com gancho na extrem@ade. Outrog acessorios: pe de
apoio com rodizio ( 3° roda) com sistema telescopico de regulagem de altura, roda fundida em aluminio, revestida com
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